Stavebni hmoty Laboratorni cvi¢eni L2

Laboratorni cviceni L2 : ZkouSky kameniva

2.

. Priprava

Druhy a rozdéleni kameniva, zakladni pojmy (kap.5.5.1, str. 843, str.338, 407) !

Zkouseni kameniva (kap.5.5,, str. 843 — 869, str.338 — 348, 406 - 418), zrnitost
(kap. 5.5.5.1), tvar zrn (kap. 5.5.5.2), hlinitost (kap.5.5.5.4), obsah humusovitych
Castic (kap. 5.5.7.1), modul jemnosti (kap.5.5.5.1)

Postup

Prosévaci zkouska:

vyucujici rozdéli studenty na 3 pracovisté, kazda skupina pracuje samostatné

navazte 1 kg kameniva

zkontrolujte, zda jsou sita srovnana podle velikosti otvoru
pfipevnéte sita na setfasaci pfistroj

vsypte kamenivo a pfiklopte

zkontrolujte, zda jsou sita spravné pfipevnéna

zapnéte prosévaci pfistroj

nechte prosévat cca 10 min

pristroj vypnéte

odeberte horni sito a ru¢né doprosévejte na papir. Zrna, ktera uvazla v otvorech,
nasilim neprotlacujte, ale opatrné vratte nahoru

propad, zbyly na papife po ruénim prosévani, pfidejte na nasledujici spodni sito
dilCi zbytek na sité zvazte a zaznamenejte
rucéni prosévani a zvazeni dilCiho zbytku opakujte pro kazdé sito

zkontrolujte, zda se soucet dil€ich zbytkd nelisi o vice nez 1% od pavodni
navazky. Pokud ano, je zkousSka neplatna a musi se opakovat

vyCistéte sita a sestavte je opét ve spravném poradi

Tvarovy index:

pro kazdou skupinu je pfipraveno 50 zrn z 1 frakce hrubého kameniva
zvazte vSechna zrna najednou

pomoci dvoucelistového méfidla roztfidte zrna na zrna kubického formatu (s
rozmérovym soucinitelem L/E< 3) a zrna nekubického formatu

zvazte skupinu zrn nekubického formatu

' Odkazy na knihu Stavebni hmoty, Lubo$ Svoboda a kol., Jaga, 2013 — tfeti (elektronické) vydani
(http://people.fsv.cvut.cz/~svobodal/sh/), kurzivou odkazy na 2. vydani ( hnéda obalka,rok 2007), a 1.

vydani (zelena obalka, z roku 2004).


http://people.fsv.cvut.cz/%7Esvobodal/sh/
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3. Protokol

Stanoveni zrnitosti kameniva :

e vysledky prosévaci zkousky pro kameniva A a B budou zadana

e vysledky prosévaci zkousky kameniva C ziskate vlastnim méfenim

e vypocitejte €¢ary zrnitosti kameniv A, B, C (kap. 5.5.5.1, str. 849, str. 340, 408)
e do jednoho grafu vyneste vSechny tfi Cary zrnitosti

e stanovte podsitné a nadsitné [%] pro kameniva A, B, C (str. 843, str. 339, 406)

Stanoveni modulu jemnosti:

¢ vypoditejte modul jemnosti FM na sitech pfedepsanych v. CSN EN 12620 (kap.
5.5.5.1, str. 850, str.341, 409) pouze pro drobné kamenivo C

Stanoveni tvarového indexu

e z hmotnosti vSech zrn a hmotnosti zrn nekubického formatu vypocitejte tvarovy
index Sl [%] zadané frakce hrubého kameniva A (kap.5.5.5.2, str. 850, str.341,
410)

Vypocet zrnitosti smési kameniv A, B, C v zadaném poméru:

e mate kameniva A, B, C

e smés S se smicha z kameniv A, B, C v zadaném hmotnostnim pomérua:b:c
e pocita se z celkovych propadu jednotlivych kameniv !

e celkovy propad na i-tém sité se stanovi takto:

_aA +bB; +cC,
~ (a+b+c)

S.

[%]

kde A, Bj, Cijsou celkové propady jednotlivych kameniv na i-tém sité [%]

e pro smés S uvedte sloZeni tabulkou celkovych propadu [%], Caru zrnitosti
nakreslete do spolecného obrazku (k ¢aram zrnitosti kameniv A, B, C).

Pro zpracovani protokolu Ize vyuzit nasledujici matrici.



Stavebni hmoty Laboratorni cvi¢eni L2

Protokol ruéni - pfiblizné stejny vzhled jako protokol pouzivajici matrici — ramecky a poloZzky musi byt
umistény v odpovidajici €asti stranky jako u matrice.

L2 : ZKOUSKY KAMENIVA - zrnitost

JMENO:

Skupina: Vyucuijici:

Datum zadani: |Datum Pocet priloh: (povinnou pritohou
Odevzda’n i: je 8ara zrnitosti kameniv A,B,C a smési )

Vysledky:

Tabulka celkovych propadll [%] |A:B:C=

Velikost Kamenivo A Kamenivo B | Kamenivo C....*
sita frakce: frakce: frakce:

63

0

SI/FM *

Nadsitné

Podsitné

* doplnte cislo pracovisté

** modul jemnosti FM pouze pro kamenivo C, tvarovy index Sl pouze pro zadanou frakci
kameniva A
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Cary zrnitosti: kamenivo A, B, C a smés S
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Velikost ok sita [mm]
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