Stavebni hmoty Laboratorni cvi¢eni L5+6

Laboratorni cvi¢eni L5 : Pevnost v tahu

1. Priprava

Pevnost (kap. 3.4.3 - str. 78, str. 38)
Zkousky oceli (kap. 5.6.1 —str. 870, str. 349)

2. Postup

Pfipravené vzorky materialt pro zkousku v tahu zvazte (hmotnost m v g) a
zmeéfte jejich délku L [mm] . U vzorkd s hladkym povrchem zméfte primér D
v mm (ve dvou na sebe kolmych smérech).

Zkous$ku pevnosti v tahu provadeéjte podle pokynu vyuéujiciho na stroji FP 100
Zaznamenejte hodnoty dosazené maximalni sily Fnax [KN] (ze zkuSebniho
zarizeni)

Zaznamenejte hodnoty protazeni kazdého vzorku AL [mm] (z méFitka na
zkuSebnim zafizeni),

Zmérte prameér ocelového vzorku v misté pretrzeni ve dvou na sebe kolmych
smérech di, d, [mm]

3. Protokol

Protokol je spolecny pro laboratorni cviCeni 5 a 6

Pro kazdy material spocCitejte objemovou hmotnost p, [kg.m™], pokud neni
dana

Pro kazdy material spocCitejte pevnost v tahu R; [MPa] (obr.3.22 — str. 79, str.
39).

Pro kazdy material spocCitejte pomérné protazeni 6= AL/L [ %.]

Vypogitejte priény prifez vroubkované oceli S, [mm?] z hmotnosti vzorku m a
délky vzorku L pfi uvazované hustot& oceli 7850 kg.m™ (str. 871, str. 349).

Z pruméru ocelového vzorku v misté pfetrzeni d v mm (primérna hodnota ze
dvou naméfenych hodnot di, d;) vypocitejte plochu prafezu v misté pretrzeni
Sy [mm?].

Vypocitejte kontrakci oceli Z [%] (str. 872, str. 350).
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Laboratorni cvi¢eni L6 : Tepelna vodivost

1. Priprava

soucinitel tepelné vodivosti (kap. 3.5.3.1 —str. 95, str. 46)

tepelna vodivost riznych materialt (tab. 3.15 — str. 97, str. 47, tab. 3.19 - str.
102, str. 49)

veli€iny, ovliviiujici tepelnou vodivost (str. 96, str. 47)
zpusoby mérfeni soucinitele tepelné vodivosti (kap. 5.10 - str. 897, str. 359)

2. Postup

zvazte a zméite pridélené vzorky

méfeni provedte pfistrojem ISOMET podle pokynu ucitele a podle pfilozeného
navodu

zaznamenejte pro kazdy material zméfené hodnoty tepelné vodivosti A
[W.m.K "] z displeje pfistroje

3. Protokol

Protokol je spoleCny pro laboratorni cviceni L5 a L6

spocitejte objemovou hmotnost p, [kg.m™] zadanych materiald

vyplrite naméfrené hodnoty soucinitele tepelné vodivosti méfenych materiald

Pro zpracovani protokolu Ize vyuzit nasledujici matrici.
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Protokol ruéni - pfiblizné stejny vzhled jako protokol pouzivajici matrici — rdmecky a polozky musi byt
umistény v odpovidajici ¢asti stranky jako u matrici

“LS + L6 - Pevnost v tahu, tepelna vodivost “
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